Portail battant

FAAC @ oo LEADERKIT

1,8 m de large par vantail
Technologie hydraulique
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" Qté CONTENU DU KIT REE. )
2 Opérateurs FAAC 402 CBC 230V 104 468
1 Platine électronique E045 790005
1 Coffret 720119
1 Module de fréquence XF 868 Mhz 319 007
9 Emetteurs 4 canaux 787010
XT4 SLH 868 MHz 7870101
Paire de photocellules orientables
1 XP20BD 785103
1 Lampe clignotante FAACLED 230V 410023
K 2 SAFECODER 404 040 /

SPECIFICATIONS PRODUIT PRIX DU KIT
* Usage domestique et petit collectif, ‘

« Largeur vantail maxi; 1,80 m (2,2 m avec électro-serrure), REF. 105 633 145

e CoteD:7cm,

Cote E: 14 cm (détails page 37), 1 499€
¢ Automatisme hydraulique avec verouillage uniquement en fermeture,

¢ |atechnologie hydraulique procure souplesse, silence et permet un
nombre de cycles possibles élevé,

* La nouvelle carte de commande E045 associée aux SAFECODER
{(encodeur absolu) permet au moteur 230V d’étre parfaitement

conforme a la norme (inversion sur obstacles et respect de la courbe . .
d’impact) et aux exigences environnementales (consommation ACCESSOIRES it
électrique trés faiblel, = 2émetteurs XT4 (blanc) 787010DU0  gge
* Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec 2 émetteurs XT4 (noir) 7870101 DUO  (soit 44€ I'unité)

possibilité d'orientation jusqu’a 180°, - " -
) ' ) . ) o Récepteur radio XR2
* Ne nécessite pas de butée au sol : fins de course assurées par pourtélécommander une 787749 124¢

le SAFECODER, autre installation existante

* Poussée : 500 daN. =) S
Clavier & codes ¢
E radio RAWK CLARA 182
BLUEFAAC
Solution d"ouverture par smartphone,
voir page 23.
Tous Aides Schémas
les accessoires | techniques d'installation
page 22 page 33 page 35
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