Portail battant

FAAC @ e LONGMASTER KIT

3 m de large par vantail
Electromécanique 24V ou 230V
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RESPECT DES NORMES

INV11VE 11V1H0d

La version 24V de ce produit bénéficie d'un
rapport d'essai réalisé avec le CSTB certifiant sa
conformité a la norme européenne.

Téléchargeable sur www.faaconline.fr

PRIX DES KITS

24V 230V

REF. 104 156 REF. 104 155

Kit 24V )
" Qté CONTENU DU KIT REF. )
2 Opérateurs 4151 24V 104 4171 SPECIFICATIONS PRODUIT
1 Armoire de gestion E024S 790 286
» Usage domestique, collectif et tertiaire,
1 Module de fréquence XF868 319007 ) )
.  Largeur vantail maxi: 3m (ou 4 m avec électro-serrure),
9 Emetteurs 4 canaux 787010 _ R r 4
XT4 SLH 868 MHz 7870101 * Cote D maxi:125cma 90°, i
1 Paire de photocellules orientables 785 103 Giote [B -6
XP20BD * Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité,
1 Lampe clignotante FAACLED 24V 410 024 avec possibilité d'orientation jusqu'a 180°,
¢ Sortie de cables horizontale pour permettre I'installation proche
\ 2  BAFECODER 40010 / du sol {installation basse).
¢ Pour la version 230V, la nouvelle carte de commande E045 associée
. aux SAFECODER (encodeur absolu) permet au moteur 230V d’étre
K/t 230‘/ parfaitement conforme a la norme {inversion sur obstacle et
( i = \ respect de la courbe d’impact) et aux exigences environnementales
Qté CONTENU DU KIT REF. (consommation électrique trés faible).
2 Opérateurs 415L 230V 104 417 >
1 Platine électronique E045 790 005 ‘
1 Boitier mod. E 720 119 ACCESSOIRES rixpusiicHr
1 Module de fréquence XF868 319007 2 émetteurs XT4 (blanc) 787010DUD  gge
) Emetteurs 4 canaux 787010 2 émetteurs XT4 (noir) 7870101 DUQ  (soit 44€ Funité)
XT4 SLH 868 MHz 7870101 Récepteur radio XR2
Paire de photocellules orientables pour télécommanderune 787 749 124¢
1 785103 ) . i
XP20BD autre installation existante
1 Lampe clignotante FAACLED 230V 410023 @ Clavier a codes ELAVIS 189°
\_ 7 SAFECODER woo ) RIS
B Batterie de secours e
‘?‘ {seulement pour la version 24V) 390 923 176 -




