FAAC @ v POWER KIT

Portail battant

2,50 m de large par vantail
Electromécanique 24V ® Poids max. : 500 kg par vantail
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Qté CONTENU DU KIT REF. 5
2 Opérateurs FAAC 770N 24V 106 753 01 :z’
Caissons autoportants a enterrer =

2 avec systémes de déverouillage 490 065

intérieur / extérieur a clé
Butées internes pour arrét

2 Finen o 722121
mécanique en ouverture

1 Armoire de gestion E024S 790 286

1 Module de fréquence XF868 319 007

1 Lampe clignotante FAACLED 24V 410 024

2 Emetteurs 4 canaux 787010
XT4 SLH 868 MHz 7870101

1 Paire de photocellules orientables 785 103
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RESPECT DES NORMES

PRIX DES P
Ce produit bénéficie d’un rapport d’essai réalisé ‘ ‘
avec le CSTB certifiant sa conformité a la norme REF. 106 747 144 REF. 106 747 144DUO
S européenne.
Téléchargeable sur www.faaconline.fr
Soit 4 198¢ le lot de 2 e

~ PRIXPUBLICHT.

SPECIFICATIONS PRODUIT ACCESSOIRES rixpuichr

« Usage domestique et tertiaire, | ) 2émetteursXT4 (blanc) 787010 DUC  gge
2 émetteurs XT4 (noir) 7870101 DUQ  (soit 44€ Iunité)

¢ Largeur vantail maxi: 2,50 m (3,5 m avec électro-serrure),

* Solution enterrée n'ayant pas de contrainte de cote D ou E, - Batterie de secours 390 923 176¢
* Respecte |'esthétique du portail,

*» Quverture possible jusqu'a 180° {option), ’& BUIEEMECENiqUE 722122 84,158 7~

. . . 3 interne de fermeture
* Le poids du portail repose sur le caisson autoportant enterré,

; : ; < ; ; Adaptateur pour
* |'armoire de gestion gére automatiquement la course, les ralentisse- .
wceie : . installer un moteur 770 ¢
ments en ouverture/fermeture et offre différents choix de vitesses et 5 . 390 420 167
e . ) a la place d'un moteur
de forces. Possibilité de branchement d'une électro-serrure, FROG
* Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec
possibilité d’orientation jusqu’a 180°, BLUEFAAC
» Sécurité anti-écrasement conforme a la norme européenne, Solution d'ouverture par smartphone,
* Couple : 300 Nm. voir page 23.
Tous Aides Schémas
les accessoires | techniques d'installation " i
page 22 page 32 page 35



