S44C = oo PRATICO KIT

- Portail coulissant

CNEL

Poids maximum : 600 kg
Electromécanique 230V & bain d'huile

|
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" Qté CONTENU DU KIT REF. )
: Operateu_r FAAC 746 2_30V 109 776
avec platine électronique
1 Récepteur bicanal RP2 868 SLH 787828
1 Plaque de fondation 737816
. Emetteurs 4 canaux 787010
XT4 SLH 868 MHz 7870101
Paire de photocellules orientables
" sansfil XP20WD 785104
1 Pile pour XP20WD 105128

\ 1 Lampe clignotante FAACLED 230V 410023 j

RESPECT DES NORMES PRIX DU KIT
Ce produit avec ses accessoires bénéficie d'un rapport ‘

d’essai réalisé avec le CSTB certifiant sa conformité a la REF. 105 653 144
norme européenne.

Téléchargeable sur www.faaconline.fr

SPECIFICATIONS PRODUIT ACCESSOIRES »ixpubich

* Usage domestique, petit collectif et tertiaire, |, 2émetteurs XT4 blanc) 787010DUC  gge
2 émetteurs XT4 (noir) 7870101 DUQ  (soit 44€ I'unité)
* Automatisme électromécanique autobloquant,
) o ) i L Au métre

* Platine de gestion intégrée, ouverture partielle réglable et détection Crémaillére nylon 719309001  27% e metre

de fins de course magnétiques, ame acier (4 attaches)
» Gestion des ralentissements, freinage et détection d'obstacles Pack de 10m

grace a I'association entre I'embrayage mécanique a bain d'huile et Crémaillere nylon P719309001 220 fotde 1am)

I'encoder électronique, ame acier (4 attaches)

* |'endurance des composants mécaniques est garantie par le motoré-

AR . S Au métre
ducteur a bain d’huile. Les constituants sont ainsi lubrifiés en perma- PN ¢
nence {sans zones a sec) et parfaitement refroidis, Crgmal_llerel 713308 36,75 /m
) acier zingué
» Livré avec pignon Z16 et plaque de fondation, % Pack de 4m
| Crémaillére 490122 1408 fiot de 4m)

* Photocellules orientables jusqu’a 180° avec émetteur bi-alimentation

3 pile {sans fil) ou cablage classique filaire, 8 acierzingue

e Quverture partielle réglable,

* Poussée : 45 daN, vitesse d'ouverture de 12 m par minute.

Tous Aides Schémas
les accessoires | techniques d'installation
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