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Novorol

Gris anthracite RAL 7016
Lames Carboglas
Cellules de sécurifé

Novorol

voire clair RAL 1015
Lames Carboglas
Cellules de sécurifé

Novorol
Gris anthracite RAL 7016
Lames Carboglas

EPAISSEUR

= Panneaux de 15 mm d’épaisseur

= Tablier 100% aluminium = lames de 77 mm injectée
de mousse de polyuréthane sans CFC

= Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste

= Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent
une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation

» Flasque en acier

« Parachute avec sécurisation supplémentaire interdisant
@ I'arbre d’échapper en cas d’&cartement d'une des joues

= Pose en applique extérieure avec obturateur a clé

pour la sortie de manivelle

= Solution déverrouillage extérieur
» Motorisation offrant 5 ans de garantie

Barre de seull aluminium
spéclale rénovation
{en option).

PERSONNALISATION NO—HCE
PORTE DE GARAGE TECHNIQUE

NOVOROL
P> DESIGN_ - LAME |

Vitrage en polycarbonate. Vous pouvez bénéficier d'une ventilation
naturelle du garage grice & I'intégration de
lames spéciales en bas de porie.

Lames horizontales Lisse Lisse plaxg chéne doré Lames Carboglas Ventilation
(intérieur & exi&rieur) (foce extérieure)
COULEURS DEVERROUILLAGE
Couleurs des lames faces intérieure et extérieure. En cas de garage borgne, le kit de déverroulllage extérieur Lt
permet de manceuvrer la porte de |'extérieur & 'aide d'une —{
manivelle amovible. Coffre protégé par une sermure & clef. , J
Il peut &fre posé ultérieurement. | .
|
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Ecoingon minimum
Dimensions Retombée de linteau Profondeur llbre _
hors tout _7 “mm‘ll?'l:e"" minimum | minimum “ Passage llbre = PL
{LC + 200) x (HC + 300) 100 mm 300 mm | 300 mm LC x (HC - 100)
LC = langeur de commande {mm) - HG = hauteur de commande {mm).
FABRICATION SUR MESURE APPUI MAINTENU (wous consutier
Novorol® se fabrique sur mesure pour s'adopter parfoifernent & foutes les Novorol® existe aussi & commande par appui mainfenu, ce systéme est réservé aux garages
dimensions de baie. peu fréquentés scuvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appul
g T i p—— mainlenu sur le bouton poussoir fixé au mur intérieur. Dans ce cas, Novorol® est liviée sans
Largeur du tabller télécommande, ni barre palpeuse. Conseil: si le garage ne posséde pos d'autres accés:

prévoir un contacleur & clef extérieur.

de 1800 & 4800 mm de 1700 & 2700 mm | 13 m?

NORMES EUROPEENNES

Performances EN 13241-1. N° d’attestation : DOP1410-CPR-2013.
Normes liées @ la sécurité : OBLIGATOIRE

Résistance mécanique Résistance @ la charge due
et stabilité au vent ; EN 12424
Porie oul oul oul Classe 4
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